
Unité de Chaulage sur Ampliroll  
débit jusqu’à 80 T/H   
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VALOR 50-80 SQ 
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VALOR	
  50	
  SQ	
  
	
  
	
  

Distributeur	
  agrée	
  	
  
	
  
	
  

Trémie	
  matériaux	
  	
  
Capacité	
  1,5	
  m3	
  :	
  

Stockage	
  de	
  chaux	
  1,2	
  m3	
  
avec	
  vis	
  de	
  dosage	
  

volumétrique	
  

Table	
  de	
  pesage	
  sur	
  tapis	
  
convoyeur	
  matériaux	
  

Malaxeur	
  posiZon	
  haute	
  .	
  
	
  L	
  :	
  1600,	
  Débit	
  Maxi	
  80	
  T/H	
  	
  

Armoire	
  de	
  puissance	
  et	
  
pilotage	
  

Groupe	
  électrogène	
  
	
  25	
  KVA	
  

Silo	
  chaux	
  30m3	
  (opZon)	
  

UNITE	
  COMPACTE	
  	
  
	
  

TRANSFERABLE	
  SUR	
  
	
  6	
  X	
  4	
  	
  AMPLIROLL	
  

	
  
CHAULAGE	
  	
  CONTINU	
  	
  

	
  
RENDEMENT	
  ELEVE	
  

	
  	
  
DOSAGE	
  PRECIS	
  	
  

	
  
MALAXEUR	
  HAUTE	
  

PERFORMANCE	
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