BREVET

SIMEX

FRAISES HYDRAULIQUES
A DOUBLE TAMBOUR

TF 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 2000 - 3000

Nous REALISONS
VOTRE SATISFACTION.




/ Des machines idéales pour les travaux de canalisation dans des matériaux durs et
compacts, pour le profilage de parois rocheuses ou en béton, pour les exploitations de
carrieres, les démolitions et les dragages.

/ Indispensables la ou les systemes traditionnels de creusage sont trop faibles et les
systéemes a percussion peu efficaces.

/ Parfaites pour 'installation sur le balancier des pelles
/ Production d’un fraisat de petites dimensions.

Elles ne provoquent pas de fortes vibrations aux alentours.

/ Moteur hydraulique interne a pistons, en prise directe avec les tambours de fraisage
POUR AUGMENTER LE RENDEMENT de travail et réduire la
surface entre les deux tambours non concernée par le fraisage.

/ DES MACHINES PLUS ROBUSTES ET QUI S'USENT MOINS
RAPIDEMENT :
Grace au nouveau brevet SIMEX, I’arbre de transmission
n’est pas sollicité par le travail des tambours, qui appuient
indépendamment sur des paliers spéciaux.

BREVET

SIMEX

Moteur hydraulique
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Arbre de transmission

/ Rotation de la fraise avec blocage hydraulique
tous les 30°, pour orienter plus facilement I’axe de rotation,
quelles que soient les conditions de travail (en option).



CREUSEMENT DE TRANCHEES

En cas de matériau compact et rocheux, la
fraise permet de descendre en profondeur
sans élargir la tranchée, ne génant pas ainsi

la circulation routiere.

chantier.

Le matériau récupéré est de petite taille et
peut étre immédiatement réutilisé sur le

Done, grande économie de temps et d’argent.

Production de matériau de petites
dimensions et homogene, prét a I'emploi.

Nous REALISONS
VOTRE SATISFACTION.




FINITION DES PAROIS

Démolitions ou finitions de parois brutes,
méme en présence de coffrages, sans endommager les
batiments environnants.

Ces machines assurent une grande
précision dans les démolitions, partielles
ou totales, de batiments,

de poutres de bordure de viaducs,

de trottoirs et de dalles.




TRAVAUX SUR ROCHER

Défoncage des parois rocheuses,
peu invasif pour I'environnement.

Des opérations tres précises effectuées
en toute sécurité.

Des avantages importants pour les
environnements de travail fermés :
- un bas niveau de bruit

- des vibrations limitées

- peu de poussiere

Et encore, une grande précision
dans les opérations de finition.

Nous REALISONS
VOTRE SATISFACTION.



DEBLAIEMENTS ET ASSAINISSEMENTS

Production de matériau de petites dimensions qui :

- en cas d’assainissements, ne doit pas étre déplacé

- en cas de déblaiements, peut étre facilement
enlevé et réutilisé

Des travaux en immersion compleéte
a des profondeurs importantes, tout en ménageant
I’environnement.




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TF 200 TF 400 TF 600 TF 800 TF 1000 TF 2000 TF 3000

A 565 625 700 850 1000 1200 1400 mm
B 380 450 500 590 660 710 740 mm
C 740 860 900 1100 1200 1400 1770 mm
D 75 75 75 110 110 125 110 mm
E 110 115 115 130 140 160 270 mm
ggli{iesterlfg;i(sl) 2,5-7 6-12 9-16 14 - 22 20 - 34 28 - 45 40 - 60 tonnes
Puissance du moteur 27 - (37) 37 - (50) 50 - (68) 61 - (83) 87 - (118) 112 - (152) 165 - (225) kW (ch)
Eerfjiscig'};e 350 - 200 350 - 200 350 - 200 350 - 200 350 - 210 400 - 210 400 - 210 BAR
Débit d’huile (3) 45 - 80 65 - 120 90 - 150 105 - 190 150 - 250 170 - 340 250 - 480  l/min
2‘tller§§0f};£?sage 130 - 200 125 - 160 90 - 140 75 - 115 60 - 105 60 - 100 50 - 80 tr/mn
Vitesse de fraisage 2,6 - 4,0 2,9-38 2,4-37 2,4-3,6 22-35 22-38 22-32 m/s
Couple de sortie max 2,5 4,6 6,9 9,5 15,6 19,1 38,2 KNm
Force de coupe max 13,5 20,3 27,6 31,8 473 53,9 103,2 KN
Poids (tambour std) 305 483 - 970 (4) 672 - 1180 (4) 1355 - 1815 (5) 1615 - 2075 (5) 2540

Burins (tambour std) 56 56 72 60 72 84

(1) 11 appartient a l'installateur de vérifier que les caractéristiques de la pelle soient adaptées au poids
et aux spécifications de I’équipement choisi.

(2) La force de fraisage diminue si la pression diminue.

(3) Le nombre de tours/minute et la vitesse de coupe diminuent lorsque le débit d’huile.

(4) Poids total, avec rotation et tambours pour redresser les parois.

(5) Poids total, avec rotation a blocage hydraulique.

Nous REALISONS
VOTRE SATISFACTION.
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Nous REALISONS
VOTRE SATISFACTION.
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