TEX 09 etTEX 12 marteau pneumatique

Légeéreté, performance...

Munis d'une poignée en D, les TEX 09 et 12 sont les mar
teaux-piqueurs les plus légers et les plus efficaces de la
catégorie des modéles moyenne-ment lourds.

...et fiabilité

Les TEX 09 et 12 sont extrémement fiables. Disponibles
en divers modeles, ils font preuve de capacités supérieu-
res et constantes dans les situations les plus difficiles.

Une gamme étendue de modéles

Le TEX 09 et TEX 12 est disponible en différentes versions,
de maniere a répondre aux exigences de nombreuses
applications. Tous les modeles sont insonorisés.

Gachette SOFSTART

Le TEX 09 et TEX 12 est équipé d'une gachette spéciale a
2 positions, qui améliore la maitrise de I'outil et facilite le
travail.

Caractéristiques techniques

Modele TEX 12PS TEX 12PS KL TEX 12PSR TEX 12PSR KL
Emmanchement mm 22x82.5 22x82.5 25x75 25x75
Poids kg 10.6 123 10.6 12.3
Consommation d“air I/s 213 2113 213 203
Longueur mm 550 545 550 545
Fréquence d‘impact coups/min 1,600 1,600 1,600 1,600
Porte-outil Cap KL Cap KL

Part Référence 8461 0211 13 8461021112 8461 0211 14 8461 0211 15

O =hexagonal O =rond S = insonorisé
KL = Equipé d'un verrou rapide avec levier rabattable qui facilite et accélére le changement d’outil.
Cap = Equipé d'un mandrin a vis offrant une prise confortable lors des travaux horizontaux.

N'utilisez que des piéces de rechange autorisées. Tout dommage ou mauvais fonctionnement dd & I'utilisation de piéces non
autorisées n'est pas couvert par la garantie ou la responsabilité du fait des produits.

Equipement en option

Référence

Manchette 12,5 mm x 3 m avec raccord a griffes et colliers 9030 2044 00

Atlas Copco

e i 2 SR www.atlascopco.com

TEX 09PSKL TEX 09PS
22x82.5 22x82.5
1.9 10.1
185 185
500 500
1,800 1,800
K C
8461 0211 05 8461 0211 02

K = équipé d'un
verrou rapide avec
levier rabattable
qui facilite et accé-
lére le change-
ment d’outil.

C = équipé d'un
mandrin a vis
off-rant une prise
confortable lors
des travaux hori-
zontaux.

TEX 09PSR
25x75
10.2
185
500
1,800
C
8461 0211 04
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Le systeme spécial HAPS d’Atlas
Copco®
Le systéme anti-vibration HAPS
£ 5

dAtlas Copco permet de réduire
considérablement le niveau de
vibrations transmises aux bras de
|'opérateur.

Pour un niveau égal de vibrations
transmises a |'opérateur, la série
PE permet une durée de travail
jusqu'a sept fois supérieure com-
parée a un marteau a poignées
fixes classique.

HeA PSS

HAND AND ARM PROTECTION SYSTEM

: )
Le lubrificateur intégré

aide a réduire au maximum |'usure de
I'outil. Excellent pour des conditions

de températures froides, il peut servir
d'antigel avec des produits tels que
|"Huile pneumatique Atlas Copco. |l
contient suffisamment de lubrifiant

pour durer un cycle d'équipe complet.
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Caractéristiques techniques du

Type Emmanche- Poids Longueur Consomma-  Fréquence de Référence
ment tion d'air percussion
mm kg mm /s coups/min

TEX 150PE 22x82.5 (19 590 25 1530 8461 0223 31
25x108 19 590 25 1530 8461 0223 33
TEX 150PE US 25x108 19 590 25 1530 8461 0223 35

TEX 190PE 25x108 2235 595 26 1500 84610224 31
28x160 23.0 645 26 1500 8461 0224 33
TEX 190PE US 25x108 22.5 595 26 1500 8461 0224 35

TEX 230PE 25x108 255 625 30 1320 8461 0225 31
28x160 27.0 670 30 1320 8461 0225 34
32x160 27.0 670 30 1320 8461 0225 35
TEX 280PE 28x160 31.5 690 32 1230 8461 0226 32

32x160 315 690 32 1230 8461 0226 33

Kit ergonomie TEX 140PS 22x82.5 155 590 25 1530 8461 022330
i ot darantati il del 25x108 1515 590 25 3 1530 8461 0223 32
its campletsliddapiation ppurconvertiniouielos S 25x108 155 590 25 1530 8461 0223 34
TEXPS en brise-béton a vibrations réduites (modéles PE)  ex 1s0ps 25x108 19.0 595 2% 1500 8461 0224 30
Pour type Référence 28160 195 645 2 1500 84610224 37
TEX 140, TEX 180 3310 1458 61 TEX 180PS US 25x108 19.0 595 26 1500 8461 0224 34
TEX 220PS 25x108 22.0 625 30 1320 8461 0225 30

Loz Sol0TAEsIe0 28x160 235 670 30 1320 8461 0225 32
32x160 285 670 30 1320 8461 022533

E - - TEX 270PS 28x160 28.0 690 32 1230 8461 0226 30
quipements en option 32x160 280 690 ) 1230 84610226 31

ST A une pression de 6 bars Raccord a griffes

Flexible @ main 20 mm x 3 m avec raccord e Al G0nGs = : SLLbEL
it s e e eobides 9030 2048 00 Atlas Copco standard with strainer: 9000 0306 01

Norme US: 9001 0005 06



Equipements portatifs

Brise-béton pneumatiques

TEX 140-280

Caractéristiques : o
e Conception Solid Body —
sans houlons latéraux,

grande fiabilité
e Plein contrdle du burin
par gachette & deux e
crans o
e Réduction des émissions
soncres de jusqu'a 76% e
par un silencieux (par
rapport a une machine
non insonorisée selon
SO 3744)
¢ Fonctionnement du
piston sur un coussin
d'air pour réduire les
vibrations et 'usure
e (Grand choix d'emman-
chements

Poignées avec amortisse-
ment des vibrations (uni-
quement version PE 1)

Applications :

Travaux de maintenance
Cpérations de démoli-
tion générales

Pour I'utilisation sur matiée-
res tendres et mi-dures

Brise-heton pneumatiques

Caractéristiques & pression d'air de 6 bar (30 psi)
PE = Avec systeme anti-vibratile et silencieux
PS = Avec silencigux

X190 PE

TEX 220 PS

TEX 230 PE

TEX 270 PS

TEX 280 PE

19

Emmanchement Hexmm  22x825 25x108 22x82.5 25x108 25x108 28x16} 08 78160 25x108 28x160 32x160 25x108 28x160 32¢160 28x160 32x160 28x160 32160
Poids kg e b g 19 19 ] 23 235 785 #hb 21 27 28 28 gl G ate
Longueur mm 590 590 590 590 595 645 670 670 625 670 570 630 B0 690 690
Consommiation d'air Ifs 25 25 25 25 26 5 26 30 30 30 30 30 32 32 32 32
Fréquance de percussion coups/min - 1530 1530 1530 1530 1500 1500 38 1500 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1230 1230 1230 ._mwo\_
Available shank sizes " 22x82,5 P 25x108 25x108 US 28x160 32x160

TEX 150PE Part number 8461 0223 31 J 8461 0223 33 8461 0223 35 - -

TEX 190PE Part number — 451 0224 31 8461 0224 35 84610224 33 -

TEX 230PE Part number - . 8461 0225 31 - 8461 0225 34 8461 0225 35

TEX 280PE Part number - - = 8461 0226 32 8461 0226 33

TEX 140PS Part number 8461 0223 30 8461 0223 32 8461 0223 34 - -

TEX 180PS Part number - 8461 0224 30 8461 0224 34 B461 0224 32 =

TEX 220PS Part number 8461 0225 30 - 84610225 32 8461 0225 33

TEX 270PS Part number — 8461 0226 30 8461 0226 31

! En mm HEX

49




Brise-béton pneumatiques
TEX 20-21

Caractéristiques :

e Faible consommation
d'air

e Silencieux performant

» Poignées avec amortis-
sement des vibrations

e Coussin d'air pour
réduire les vibrations et
['usure

e Longue course de piston

s Maintenance facile

Applications :

e Travaux de maintenance

e QOpérations de démoli-
tion générales

e Pour ['utilisation sur
matiéres mi-dures et

dures

Brise-héton pneumatiques TEX 21PE  TEX21PE-1 TEX20PS TEX20PS-1
R 25x75 R 25x/5

Emmanchement Hex mm 25x108 collerete 25x108 collerette
carreg caree

Poids kg 21 21 20 20

Longueur mm 650 616 635 600

Consommation d'air I/s 23 23 23 23

Fréquence de percussion  coups/min 1200 1200 1200 1200

Lﬁéféfeme 8467 0224 72 84610224 23 84510224 70 BAG1 0224 20
Caractéristiques a pression d'air de 6 bar (30 psi)
PE = Avec systéme anti-vibratile et silencieux

PS = Avec silencigux

b3




Marteaux-piqueurs légersTEX 3 etTEX 05

Les plus pratiques Caractéristiques techniques
pour |es travaux Type Emmanche- Poids ConsommationLongueur Fréquence Référence
, ment d'air de percussion
ponctuels Iegers mm kg I/s mm coups/min
Les TEX 3 et TEX 05 sont TEX 3 ® 1950 3/ 6.9 310 4080 8461 0208 53
bien adaptés aux multiples TEX 05P  ®19x50 Bi5 9.5 380 2760 8461 0219 00
travaux de rénovation et TEX 05P © 14.8/17.3x60 5.5 9.5 380 2760 8461 0219 01
transformation tels que bur TEX 05P @173x60 3 95 380 2760 8461 0219 03
inag dis bétar, petEns ® _ rond ® - hexagonal © = mixte rond/hexagonal
de murs, bouchardage et Equipement en option
dégrossissage de divers £
matériaux Ordering No.
' Raccord avec joint pour flexible 12,5 mm 3310 0937 80
Manchette 12,5 mm x 3 m avec raccord
rapide 9030 2043 00

Ensemble complet

Les TEX 3 et TEX 05 peuvent étre livrés dans une
mallette en acier robuste et pratique, avec tous les acces-
soires: air-oil, flexible et outils.

Référence
TEX 3 KIT 8461 0208 56
TEX 05 KIT 8461 0219 02
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