MONTABERT

Caractéristiques 700 | 700 MS
121 min.
Adaptation porteur (Poids)
201 max.
Poidz moyen du marteau en ordre de marche 962 kg | 1017 kg
Hauteur du matteau avec outil standard et
2500 mm
support
Largeur du marteau 216 mm | S70 mm
Dism&tre de Mouti 112 mm
E 30 limn min.
Drehit
140 1fmn ma.
s i 335 min.
réguence de frappe
q PP S50 max.
Pression de fonctionnemnent 140 bar max.
Réglage clapet de décharge 180 bar min.
Contre pression admissible 16 har
. . 19 mm HF
Diametre interieur tuyauterie
19 mm BP

Pression contre marche & vide

Arrét automaticue

Protection contre un surdébit de 10% Avtomatique
Réglage de la pression de service Avtamatique
Limiteur de pression intéoré A gtommaticgue
Graissans Centrale duemgiqgilssage en
Preszurization du guide avant i

Pic Burin

Lengueur (mmjySL0
Largeur (mm} 112
Poids (daM} &3

Longueur {mm}340
Largeur (mm} 112
Poids (daM} &3

Pilon

Longueur (mmjS40
Largeur (mm} 112
Poids (daM) 63

Votre distributeur : www.brenot.fr

Gamme SilverClip

MONTABERT 700




