MONTABERT

Votre distributeur : www.brenot.fr

(Caractéristiques 900 | 900 MS
151 min.
| Adaptation porteur (Poids)
251 max.
5 Gamme moyenne
|Poidz moyen du marteau en ardre de marche 1133 kg | 1151 kg
|Hauteur du marteau avec outil standard et
| 2500 mm
Esuppu:urt
Largeur du marteau 525 mm | S70 mm
|Dismeétre de l'outi 118 mm
|, 100 1 min.
| Debit
| 130 1mn mas.
leve i 400 min.
|Fréguence de frappe
| b s 300 max.
?Pressiu:un de fonctionnemert 123 har max.
|Réglage clapet de décharge 180 bar min.
?Cu:untre preszion admissible 10 har
. - 189 mm HP
|Diametre interieur tuyauterie
| 25 mm BP
|Pression contre marche & vide Arrét automatique
|Protection contre un surdéhit de 10% Avtomatique
|Réglage de la pression de service Avtamatique
|Limiteur de pression intégré A gtomaticgue
;Graissage Centrale de gralssage en
| aption
|Pressurization du guide awvant Qi
V/ k
bic Burin \V.-’ Pilon
Longueur (mm)1oon  Longueur (mmj1000  Fic long S Rl i AT

Largeur (mm) 11§ Largeur (mm) 118  Longueur (mm}1300 Largeur (mm} 118
Poids (daN) 73 Poids(daN) 73 Largeur (mm) 11@ Poids(dak) 75
Poids (daN) 99



